
Elementite vo vid na tuba se najrasprostranet i na{iroko upotrebuvan tip na el. grea~i za
zatopluvawe na vozduh za potrebite vo indusrijata. Toa e poradi toa {to tie imaat najdobri
izolacioni svojstva i imaat mnogu golem `ivoten vek, koj zavisi od rabotnata okolina. Tie
mo`at da bidat zakriveni vo bilo koja forma. Tie mo`at da bidat izraboteni skoro vo
beskone~no mnogu dijametri, dol`ini i materijali so oblik na cevka. Elektroluks zapo~na so
proizvedeno na ovie grea~i vo 1995 godina. U{te od toa vreme nie gi imavme razvieno
najvisokite evropski standardi vo izrabotka na grea~i, uspe{no zadovoluvaj}i gi site potrebi
na potro{uva~ite vo indusrijata.
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Na slikata ni e prika`an {ematski
prikaz na cevkast grea~ izraboten od
Elektroluks. Kalemot e izraboten od `ica so
najvisok stepen na otpor ( 80% nikel, 20%
hromium), koja e zacvrstena i centrirana vo
sredinata na metalna tuba, koja e ispolneta so
zrnest izolator ( magnezium oksid ).
Terminalnite pipci se izraboteni od prohrom
i se povrzani so rezostatniot kalem, pritoa
ima vo blizina na ovie pipci odredena
dol`ina na izolator koj ne gori, materijal
porcelan ( 11 ). Treba da se nazna~i deka po
dol`ina na grea~ot se tretira so magnezium
oksid koj mu dava zgolemeni mehani~ki i
toplotni karakteristiki.

Standardna konstrukcija na cevkastite
grea~ite

Otkako }e se izvr{i kompresija na elementot, se procesira na eden od slednive tri
na~ini:
Pravite dolgi elementi se vo odreden razmer i odgovaruva~kite terminali se upotrebeni.

Perkastite cilindri~ni grea~i se izraboteni od standardna bazi~na konstrukcija so
kontinualni spiralni perki so trajna bakarna ili ~eli~na obvivka.

Formiranite elementi najprvo se ucvrstuvaat i vitkaat a potoa se se~at i
ograni~uvaat.Kolkava e pogolema brzinata na vozduhot tolku se zgolemuva mo`nosta za
zgolemuvawe na toplotnata gustina na materijalot. So pomo{ na perkite se zgolemuva
transverot na toplina {to se oddava od `e{tenata povr{ina vo vozduhot.

Za da se spre~i prezagrevawe, koe se javuva koncentriranite inteziteti, vozduhot {to
duva treba da se regulira od 35 sm po sekunda i pove}e. Vo slu~aj na nesre}a i vozduhot zapre
da duva obvivkata treba da gi izdr`i temperaturnite pritisoci.

Perki - Rebra16

Zavr{etok12
Izolator11
[Traf so dupka - Perla10
Dikton~e9
Muter~e8
Kontakt7
Elektri~en zavar6
Elektri~en grea~5

Otporna `ica15
Elektri~en zavar14
MgO (Magnezium Oksid)13

Cevkastite grea~i so prisilno duvawe na vozduhot se upotrebuvaat vo kockasti ili
pravoagolen oblik ,niz sekcijata cirkulira vozduhot niz cevkastiot grea~ za zagrevawe na
vozduhot na okolinata so pomo{na prisilnata cirkulacija se zgolemuva temperaturata do
ili

Za da dobiete idealno zatopluvawe na va{ite sobi doma i vo indusrijata treba da se
upotebat cevkastite grea~i so ventilator, koj go pridvi`uva vozduhot koj se zagreva . Tie
nao|aat mnogu golema primena i toa vo pe~kite, kaj razladnite uredi ili mo`at da bidat
zaka~eni zaedno so bojlerite i.t.n. Ovie grea~i gi obezbeduvaat so toplina najrazli~nite
ma{ini vo indusrijata.Vata`ata na ovie grea~i e vo direkna zavisnost so intezitetot na
protekot na vozduh i so temperaturnata izdr`livost na obvivkata na grea~ot. Koga vozduhot
vo prostorijata e zagrean ( ), treba protekot na vozduh da e 27 odnosno 12 sm/sekunda za
~eli~na obvivka odnosno za hromiran ~elik. Bez razlika dali se el. grea~i ili ne se tie
nao|aat mnogu golema primena vo najrazli~ni namena {to gi pravi univerzalni. Cevkastite
grea~i se upotrbuvaat pri poniski temperaturi, niski pritisoci i koga vo okolinata ima i
drugi gasovi. Necevkastite grea~i se upotrebuvaat za povisoki temperaturi (pove}e).

Cevkasti grea~i so prisilno duvawe na vozduhot

400 F

200 C

o

o

75 C
o

207



AIR HEATERS: DUCT TYPE - VOZDU[NI GREA^I

Proizvodite na Elektroluks

Upotreba: Mo`at da bidat povrzani so cilindri~ni grea~i so ventilator kaj pe~kite, su{alki
ili da se zaka~eni zaedno so bojlerot obezbeduvaj}i neprekinato mnogu ~asa toplina za
zatopluvawe na prostoriite vo koi e smestena ~uvstvitelna ( na temperatura ) oprema .
Zatvoren cilindri~en tip: stepen na za{tita samo cilindri~ni grea~i .
Vodootporen tip: Vodootporna-otporna na pra{ina terminalna kutija- stepen na za{tita
cilindri~ni / necilindri~ni grea~i forma.
Kalemenest tip: Cilindri~en / necilindri~en pravoliniski - forma na grea~i
Standardni materijali: ~eli~na obvivka galvanizirana `elezna kutija.
Drugite materijali za obvivkite se isto taka dostapni po nara~ka.
Otporni na ekslozija elementi za zagrevawe izraboteni so pomo{na specijalna tehnologija:
Dizajnirani se za zagrevawe na lu|e ili oprema vo opasni mesta t.e. mesta kade mo`i da
nastane eksplozija na primer petrohemiski elektrani, benziski pumupi itn.

Tipovi na za{tita

ognootporni i otporni na eksplozii " " vo soglasnost so evropskite standardi i

sertifikatite grupa temperaturna klasa

Za obvivki koi izdr`uvaat do 200 C
o

IP40

IP 55

U

U IP40-55.

Eeh-d d EN 50.018

CESI AD-86.131X IIB T1-T3.
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