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αv4φλεξη βιομΔCαc; 

Παρουmά{οuμε τη σεφά PSX* κεραμικών στοιχειων ανάφλεξης βιοJ.Ιάζας. οι οποιεc αποτελοι}ν πρόοδο στην τεχνολογια για την 
ανάφλεξη στερεών καυσ1μων. 

Η εταιρεία FKK Corporation ειδικrοεται στα κεραμικά θερμαντικά στοιχε{α ανάφλεξης και έχει πολλά χρόνια ιψπειρfας και 
εργασlας σε στενή συvερyασιa με τουc πελάπ:c ώστε να αναπτύξει εξειδικευμένες και καινοτόμες λΟσειc ytoτouc κrnrασκευαστέc. 
Εlμαστε ένας αξιόπιστος προμηθευτής προϊόντων ανάφλεξης σε πολλούς τομειc της βιομηχανιαc. 

Αυτά τα προηγμένης τεχνολογ(ας θερμαντικά οτοιχεια εiναι απλά τα καλύτερα για το άναμμα καυστήρων πtλλετ ικαι βιομάζας. 
Χρησιμοποιοόν μόνο ένα κλάσμα της ενέργειας που απαrrεfται από θερμό αέρα, των ανεμιστήρων και φuσητήρ<ι>νανάφλεξηι:; 
και ανάβει όλοuς τουc; τύπους καυσίμων. Ιδανtκό για συσσωματώματα ξύλου, καλαμπόκι, βιομάζα, άνθρακα, κοκ κ.λπ. 
Με μια σημανπκά υψηλότερη θφμοκροσια, περίπου διπλάσια από αυτή των παραδοσιακών με μεταλλικό μανδΟα προίόvrwν, 
οι χρόνοι ανάφλεξης μnώvεται σε τόσο λιγο όσο 60 δευτερόλmτα Αυτό τουc καθιστά πολύ mo οικονομικοΟς στη χρήση. 

Όλη η γκάμα μας μπορε1 να προσαρμοστεί για να ταιριάζει απόλυτα στην συσκευή σαc. 

Οφέλη της τεχνολογίας κεραμικών αvτιοτάοεωv 

Απαrrεlται λιγότερος χρόνος και άρα λιγότερη κατανάλωση ενέργειας για την 
ανάφλεξη. 
Μακρά διάpκΗα ζωή< (λόγω μη γήρανσης). 
Χρόνοι; ανάφλεξης από 60 δευτερόλεπτα. 
Δοκψασμέvη έωι:; 100.000 κΟκλουι:. Χρηmμοποιεfται yto μεγάλο χρονικό &άστη μα 
στην Ιαπωνική αγορό ( 1 S χρόνια) 
ΕΟκολη στην ΕγtΚατόσταση και σε συσκευές που χρηmμοποιούν το παραδοmακό 
μοντέλο αντ1στασηc. 
Ταφιάζει σε κάθε χαλοβδιvο σωλήνα μr εσωτεριΚΙή διάμετρο> 18 χιλιοστό 
Δrατηρε.Ι 1000 "C θερμοκρασfα 
Δεν μπορεί να uπερθφμανθεl, ακόμη και με αποτυχ!α του ανεμιστήρα. 
Διατίθεται σε 1 20V /220Π40Vac 
Πλήρως ηλεκτρικά μονωμένη χωρΙς να εκτίθενται ηλεκφικές rnaφtc; 
Ul I CE πιστοποιημένη καλωδfωση ( 200 έως 500 ο C ανθεκτική στη θερμότητα ) 
Αδιcmtραστη από την οξειδωση και τη διάβρωση 
Δtαστόσειc; : Μήκος= 96 χιλιοστά, Διάμετρο<= 1 1,5 χιλιοστό. 16mm(PSx-1) 
Ανάβει nέλλετ ξύλου, ροκaνfδια , ξερό καυσόξυλα , μπρφtτεc;. κaλαιμnόκι, ξερό 
κουκοοτmα και άλλα ειδη βιομάζας. 
ΣύμφωνaμεRοΗS, REACH,CE 

Ενδείκνυται για οιιοτήματα 

Σόμπες πέλλετ 
Λέβητες πέλλετ 

Καυστήρες πέλλετ 
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Ένας επαναστατικός τρόπος για να ανάψιει η βιομάζα 

Η σειρά PSx- κεραμικών στοιχειων ανάφλεξης αποτε.λrl rnανόσταση στη διαδικασfa ανόφλεξης των συσκευών θέρμανσης με 
βιομόζα. Η FΚΚ έχει αναπτύξει δύο lύπους γtα να δtvει λύση σε κόθε συσκευή: 

Blowing alr type κεραμικό στοιχεια ανόφλεξης. το oJΠola tχουν μια οπή και αφήνουν τον αέρα να περνόε:ι μέσα οοτό το σώμα 
τοικ. Με αυτή την δομή η απόδοση μτιορει να auξηflεl κατό 1.4 φορtc. 

PSx-2 

Ροή Ctστόύ αtρα 
950-1050°( 

Radίant type κεραμικό στοιχεια aνόφλεξης. τα οποια χρησιμοποιοΟν την περιμετρική ροή αέρα για την έμμεση ανόφλε.ξη του 
πέλλετ. 
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αvΔφbξη βιομΔCο.; 

Παρουσίαση στοιχείων ανάφλεξης σειράς PSx 

Μια απλή και αποτελεσμαηκή λύση για την ανάφλεξη του πέλλετ. 

Εφαρμογή 

Θερμανηκά στοιχεια κατόλληλα για την ανάφλεξη πέλλετ ξόλου, κοΟτσουρα, ροκανfδια, άνθρακα για σόμπες,, λέβητες και 
καυστήρες. 

Χαρακτηριστικά 

Δοκιμασμένε< σε. 100.000 ΟΝ f OFF κΟκλους. 
Γρήγορος χρόνο< ανάφλεξης (60- 90" δεντ. για να ανόψa το pellet QV{)λόγως τον καυστήρα) 
Η καλωδfωση διατlθενται κατά υ ι ή CIE π1στοπο(ηση. 
Απόλυτα προσαρμόσιμη λύση. με πολλά σχέδια διαθέσιμα. 
Διαθέοψα σε 240W και 300W. 
Διmtθενται σε 120V, 230V, 220 - 240V 

Παρουσίαση 

PSx-1 

26mm ΚΕραμική 

φλόvτ(αμ<αtροπερψπρq � 

PSx-2 

17.7mm με κεραμική 

φλάντ(α αέρα εσωτερικά 

PSx-3/ PSx-4 

Χωρ(ς φλάντσa. ιδανική για 

μετασκευή με αέρα περιμετρικό ή 

εσωτερικά 

PSx-6 I PSx-7 

Με σπε!ρωμα G3ιs•προσαρμοσμένcι 

στο θφμοστοιχειο, με αέρα 

περιμετρικά ή εσωτερικά 

αι � 




