
GREEN KABEL S1R-S1Y

Se primenuva za zagrevawe vo indusrijata , osobeno kaj ma{ini kaj koi e
potrebno postojano zagrevawe i podtojano odr`uvawe na temperaturata.

Tehni~ki podatoci

C1P

od f 2 mm do f 3 mm
C1S

od f2mm do f3,5mm
Podr{ka za namotuvawe f 0,7mm ili f 1,1mm

ognootporna obvivka
f 0,7mm ili f 1,1mm
ognootporna obvivka

Green element bakar-nikel ili
nikel-hrom

bakar-nikel ili
nikel-hrom

Omski otpor Do 5000 om/m do 5000 om/m

Tolerancija � 10 % za otporot
� 0,2/0,1mm za dijametar

� 10 % za otporot
� 0,2/0,1mm za dijametar

Izlez do 15 W/m do 30 W/m

Volta`a Maksimum 600 volti Maksimum 600 volti

Maks. temperatura na
povr{inata na kabelot

900S 2000S

Min. temperatura na
povr{inata na kabelot

-300S -700S

Elektri~na izolacija 1050S PVC Silikonska za{tita

Mo`nost da se dodade mehani~ka
za{tita

da se dodade mehani~ka
za{tita

Adresa: ul. Car Samoil 36, 7000 Bitola – Kancelarija i Prodavnica
Ul. Bra}a Mingovi 18, 7000 Bitola – Servis; Ul. Dame Gruev 177, 7000 Bitola – Fabrika

Tel./Faks: 047 / 203-330 (Kancelarija i Prodavnica); Tel./Faks: 047/ 203-900 (Servis)
Tel./Faks: 047/ 232-067 (Fabrika)

www.elektroluks.com.mk; elek-palenzo@mt.net.mk
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GREEN KABEL KY-KYCY

Adresa: ul. Car Samoil 36, 7000 Bitola – Kancelarija i Prodavnica
Ul. Bra}a Mingovi 18, 7000 Bitola – Servis; Ul. Dame Gruev 177, 7000 Bitola – Fabrika

Tel./Faks: 047 / 203-330 (Kancelarija i Prodavnica); Tel./Faks: 047/ 203-900 (Servis)
Tel./Faks: 047/ 232-067 (Fabrika)

www.elektroluks.com.mk; elek-palenzo@mt.net.mk

Tipovi na green kabel :

� KY-KYCY: Isplepetena `ica , silikonska izolacija i PVC obvivka

� Kako KY so bakarna traka i PVC obvivka

Ovie kabli nao|aat ogromna primena za zatopluvawe na zgradi , skladi{ta , rabotni ma{ini,
tavani itn.

Tehni~ki podatoci

KY KYCY
Maksimalen izlez 20W/m 25W/m

Tolerancija -5%/+10% -5%/+10%
Napon Max. 500V Max. 500V

Mah.temperatura 80
0
C 80

0
C

Vnatre{en dijametar (mm) 6 `ici x dijametar na
edna `ica (`ica)

6 `ici x dijametar
na edna `ica (`ica)

Nadvore{en dijametar(mm) 4,1-4,6 4,1-4,6
Proceneta te`ina 25 kg/km 50 kg/km

Tablica na mo}nost za 100metri dol`ina na grejniot kabel

KY KY KYCY KYCY

Otpornost 230V 400V 230V 400V

0.058 � /m 2140W 3720W 1910W 3330W

0.078 � /m 1850W 3210W 1650W 2870W

0.14 � /m 1380W 2390W 1230W 2140W

0.17 � /m 1250W 2170W 1120W 1940W

0.24 � /m 1050W 1830W 940W 1630W

0.34 � /m 890W 1540W 790W 1370W

0.47 � /m 750W 1310W 670W 1170W

0.65 � /m 640W 1110W 570W 990W

1.00 � /m 520W 900W 460W 800W

1.47 � /m 430W 740W 380W 660W

1.90 � /m 380W 650W 340W 580W

2.90 � /m 310W 530W 270W 470W

4.00 � /m 260W 450W 230W 400W

8.00 � /m 185W 320W 165W 285W

18.00 � /m 125W 210W 110W 190W


